Datasheet [ é
BRONDGODS ULEFOS

GRAJERN 9600 MM.

Abne ngglehuller A15

Passer til NV karme i @600 mm.

Dette NV daeksel er produceret i grajern pa vores eget jernstgberi i Finland.

Det passer i fglgende karme:
NV/10 - Firkantet fast karm
60222 - Rund fast karm 50 mm. hgj
60200 -Rund fast karm 100 mm. hgj
60300 - Rund fast karm 150 mm. hgj
60800 - Rund flydende karm

Grajerns kvaliteten er EN-GJL-200 og standarden er EN 1561. Trykstyrke min. RM N/mm2: 200, med brudforlaengelse pa
0,8-0,3%

Produktegenskaper

Belastningsklasse Al5

Nettovekt 30



https://ulefos.dk/product/ulefos-nv-firkantet-fast-karm/
https://ulefos.dk/product/ulefos-nv-rund-fast-karm-hoejde-50-mm-til-opfoeringsroer-oe600-mm-graajern/
https://ulefos.dk/product/ulefos-nv-rund-fast-karm-hoejde-100-mm-til-opfoeringsroer-oe600-mm-graajern/
https://ulefos.dk/product/ulefos-nv-rund-fast-karm-hoejde-150-mm-til-opfoeringsroer-oe600-mm-graajern/
https://ulefos.dk/product/ulefos-nv-rund-flydende-karm-med-skoert-hoejde-267-mm-til-opfoeringsroer-oe600-mm-graajern/

Datasheet

Abne ngglehuller A15

Teknisk specikation

Daeksel @ 2600

Lev. Varenummer 60252

@ 600
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