
Datasheet

BRØNDGODS

SEJJERN Ø315 MM.

Diagonalrist
Passer kun til UF/300-3D, UF/280- & UF/315-LS UFR315D

Ulefos løs diagonalrist til motorvejskarme. Med knaster for cyklister.

Risten passer til følgende karme:
UF/280- Karm med 2 flanger
UF/300- Karm med 2 flanger
UF/315-LS - Karm med 2 flanger
UFK/315-LS - Motorvejskarm med 4 flanger

Risten har et stort gennemstrømningsareal på hele 520 cm², for at sikre hurtig og effektiv afvanding.

Sejjerns kvaliteten er EN-GJL-500-7 og standarden er NS-EN 1563. Trykstyrke min. RM N/mm2: 500, med brudforlængelse på
7%

Produktegenskaper

Produktionssted Ulefos Jernværk

Belastningsklasse D400

Materiale Duktilt jern

Nettovekt 16,5

https://ulefos.dk/product/ulefos-flydende-rendestenskarm-med-2-flanger-og-langt-skoert-til-opfoeringsroer-oe280-mm-hoejde-250-mm-sejjern-til-rist-ufr-umr315d/
https://ulefos.dk/product/ulefos-flydende-rendestenskarm-med-2-flanger-kort-skoert-til-opfoeringsroer-oe300-mm-hoejde-250-mm-sejjern-umr315d-til-rist-ufr315d/
https://ulefos.dk/product/ulefos-flydende-motorvejskarm-med-2-flanger-og-langt-skoert/
https://ulefos.dk/product/ulefos-flydende-motorvejskarm-med-4-flanger-og-langt-skoert/
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