
Datasheet

FILCOTEN PRO

RISTE NB200

PRO spalterist NB200,
sejjern. F900, længde: 500
mm.
Skal boltes, 4 bolte pr. rist. VFI17020107

Denne Filcoten spalterist er i sejjern.

Længde: 500 mm.
Spaltemål: 14/95 mm.
Risten skal sikres med bolte, som sættes i ristens bolthuller, og herefter spændes med en møtrik. På denne måde fastlåses
risten på renden.
Gennemstrømningsareal: 860 cm2
Belastningsklasse: F900

Bolte medfølger ikke, men skal bestilles separat. Følgende bolte passer til risten: VFI32103 (galvaniseret stål)
eller VFI32109 (rustfrit stål).

Passer til alle PRO render i NB200.

 

Produktegenskaper

Belastningsklasse F900

Materiale Støpejern

Nettovekt 12,3

https://ulefos.dk/product/filcoten-pro-boltesaet-komplet-m8-nb100-nb200-galv-staal-brug-4-stk-pr-500-mm/
https://ulefos.dk/product/filcoten-pro-boltesaet-komplet-m8-nb100-nb200-rustfrit-staal-brug-4-stk-pr-500-mm/
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PRO spalterist NB200,
sejjern. F900, længde: 500
mm.

Teknisk specikation

Længde mm 500

Højde mm 20

Bredde mm 222

Bredde 200


